
LED Trafo 12V/DC, 20-100W, IP65, dimmbar (Spannungssenke)

112480
9009377033650

Produktspezifikation:

Artikelnummer:
EAN:

Dimmbar:

Dimmart:

Bemessungsleistung:

Nennspannung:

Schutzart:

Umgebungstemperatur:

Gehäusefarbe

Gehäusematerial:

Gewicht:

Länge:

Breite:

Höhe:

Garantie in Jahren:

Y

Phasenan-/Abschnitt

100 W

170 - 250 V AC

IP65

-25°C - 40°C

silber/grau

Aluminium

1250,0 g

237,0 mm

64,0 mm

40,5 mm

2

Dimmspezifikation: Dimmrange: 30-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: 
Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | benötigt eine Mindestlast von 20W

Besonderheiten: vergossener Trafo, beidseitig 300mm Anschlussleitung, Ausgangsspannung 12V DC 
8,4 A

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden 
Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:




