MR16 LED Strahler 3,5W, 270°, opal, warmweif3

ArtikelInummer: 113760

EAN: 9009377063251
Produktspezifikation:

Dimmbar: N

Lumen: 280 Im
Abstrahlwinkel: 270°
Bemessungsleistung: 35W
Wirkleistung: 3,2W
Nennspannung: 12 VAC/DC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP52
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehausefarbe weiB
Gehdusematerial: Glas
Gewicht: 32,09
Lange: 43,6 mm
Durchmesser: 50 mm
Nutzlebensdauer L70|B10: 20000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 30000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 19000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 17000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 23000 h
Garantie in Jahren: 2
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GARANTIC

Besonderheiten: Flickerfrei bei Verwendung eines DC Trafos.
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Fir spezifische Priifberichte, CE-Konformitatserklarungen und weitere Produktinformationen wenden

Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/auBendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

ISOLED® DEUTSCHLAND
www.isoled.de

ISOLED® SCHWEIZ
www.isoled.ch

ISOLED® OSTERREICH
www.isoled.at

ISOLED® FRANCE
www.isoled.fr

ISOLED® ITALIA
www.isoled.it

ISOLED® HUNGARIA
www.isoled.hu
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