
Vervielfältigung nur mit Genehmigung durch
ChiliTec GmbH, Bäckerberg 12, 38165 Lehre

Bedienungsanleitung Stand: 11/2021 - Version 1.01

Seite 1

EAR (WEEE): DE25841852
LUCID VerpackG: DE5562476395648

GRS (UBA-Register) Nr.: 21003466 

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können
Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder
einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich
verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen.Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe
oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält
Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

Produktbeschreibung:
Kompakt, griffig und stark in der Leuchtkraft!
Diese Baustrahler lassen sich zusammenge-
klappt leicht in Schublade oder Handschuhfach
des Autos verstauen

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls  erlöschen mit sofortiger Wirkung
die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild  / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen
Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss
dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt
werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen
werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie
Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anlei-
tung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt keinerlei
Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren
betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe die-
ses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen
an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Bestimmungsmäßige Verwendung sowie Hinweise zum USB Anschluss.
Die USB Anschlussdosen haben eine Ausgangsspannung von 5V (±5%). Damit sind die USB Anschlüsse geeignet
z.B. zum Laden von mobilen Geräten wie Handys, Tablets oder MP3 Spieler. Die Produkte sind nur zur Verwendung
im trockenen Innenbereich geeignet. Durch Verwendung nicht genormter Kabel oder Stecker kann die Buchse und
/ oder die angeschlossen Geräte Schaden nehmen. Der USB Stecker sollte stets ohne großen Druck und vorsichtig
eingeschoben werden. Achten Sie darauf den Stecker nicht zu verkanten. Zur Beurteilung von Ladedauer und Ak-
kuverhalten sollten Sie die Herstellerangaben des anzuschließenden Gerätes prüfen. Ein fertig aufgeladenes Gerät
darf nicht in der Ladebuchse verbleiben. Der USB-A Anschluss (der größere der beiden) kann nur in eine Richtung
eingesteckt werden, hier bitte mit Vorsicht vorgehen. 
Der USB-Port muss separat eingeschaltet werden. Das funktioniert so: Um den USB Ausgang zu aktivieren,
müssen Sie den AN/AUS Knopf ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis die grünen Lämpchen der Ladeanzeige
leuchten. Nochmaliges Drücken und Halten über mindestens 3 Sekunden schaltet die Funktion wieder aus. 

Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!
Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu
nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !  

LED Akkku Strahler „BSA“LED Baustrahler mit Akku "BSA"

Gemeinsame technische Details: 
• leichtes Kunststoffgehäuse mit Tragegriff
• IP54 Schutz vor Staub und Spritzwasser
• SMD LEDs 
• Leuchtkraft schaltbar 
• Lichtfarbe neutralweiß
• Farbtemperatur 4500K
• matte Acrylfront zwecks geringerer Blendung
• Leuchtwinkel 140°
• 100% hell <0,2 Sek.
• Ein/Aus 20.000x • Leuchtdauer 20.000 Std.
• RA >75
• Betrieb nur über Akku möglich, nicht üner Netzteil
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Art.-Nr. Farbe / Typ Leistung Lumen Akku Leuchtzeit Ladezeit Ladegerät Maße

22940 BSA-20 20 Watt 1700 max. 3,7V/5000mAh ca. 4 Std. ca. 3 Std. USB-C 5V/2A 180x215x55mm

22941 BSA-30 30 Watt 2400 max. 3,7V/7500mAh ca. 4 Std. ca. 4 Std. USB-C 5V/2A 180x215x55mm

22942 BSA-50 50Watt 4200 max. 11,1/5000mAh ca. 1,5 Std. ca. 5 Std. 15VDC / 1A 235x285x70mm

Separate Sicherheitshinweise LED Beleuchtung
Schauen Sie niemals direkt, beziehungsweise ungeschützt ins Licht oder auf die leuchtenden LEDs. Die Helligkeit
kann Sie stark blenden, sie riskieren Verletzungen und eine mögliche dauerhafte Schädigung der Augen bzw. der
Netzhaut. Richten Sie die Leuchte niemals auf Menschen oder Tiere (...falls mobile Leuchte)! Das Produkt darf im
Betrieb niemals abgedeckt werden und die Möglichkeit zur Wärmeabgabe in die Umgebung muss gewährleistet
sein.  Brandgefahr!

Hinweise zur Aufladung
Der Betrieb ist während der Aufladung nicht möglich. Nach der Aufladung muss der Baustrahler vom Ladekabel,
sowie das Ladekabel vom Netz getrennt werden.  Die LEDs auf der Rückseite sind gleichzeitig Ladezustand Anzeige
sowie auch Akku-Füllstandsanzeige. Bei erfolgter kompletter Aufladung hört die ( bzw. die letzte - ) LED auf zu blin-
ken - alle leuchten.

Wichtiger Hinweis zum USB Ladeanschluss
Der USB-Port muss separat eingeschaltet werden. Das funktioniert so: Um den USB Ausgang zu aktivieren, müssen
Sie den AN/AUS Knopf ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis die grünen Lämpchen der Ladeanzeige leuchten. Noch-
maliges Drücken und Halten über mindestens 3 Sekunden schaltet die Funktion wieder aus. 

Auflistung der verschiedenen Typen / Version oder Leistungsklassen
LED Akkku Strahler „BSA“

Ladeeingang
Spannung je nach Typ
(siehe Tabelle)

Funktionstaster (mehrstufig)
1x = 33% Licht
2x = 66% Licht
3x = 100% Licht
4x = aus

USB (A) Ausgang
- Powerbank-

Funktion: siehe 
Wichtiger Hinweis zu USB Anschluss

Standfuss - klappbar

Akku - Füllstands &
Ladeanzeige

Schmutz & - Wetterschutz
Abdeckung


