
Vervielfältigung nur mit Genehmigung durch ChiliTec GmbH, Lehre

Bedienung und Installation: 
Vor der ersten Nutzung (also vorm Einschalten) müssen die Akkus vollständig geladen wer-
den. Bitte die Leuchten 8 Stunden in der direkten Sonne platzieren. Die Leuchten verfügen
über einen Dämmerungssensor, welcher das Licht nur bei Dunkelheit einschaltet. Die Leuch-
ten verfügen über einen „Memory Effekt“, die letzte (Farb- ) Einstellung bleibt erhalten. Der
ON/OFF Knopf dient nur zum EIN/Aus schalten, der MODE Schalter steuert die Programme:
In der Reihenfolge das Tastendruckes 1.Weiß / 2. Rot / 3. Grün / 4. Blau / 5. Gelb / 6. Pink / 7.
Hellgrün / 8. Farbwechsel direkt / 9. Farbwechsel langsam übergehend > wieder 1. usw.

Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!
Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes

zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch ! 

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls 
erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild
/ Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz
auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom 
Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien
nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defek-
tes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! 
Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B.
Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! 
Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benut-
zung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung
für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden!
Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbe-
wahrt, abgelegt oder gelagert werden. 
Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die 
Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen
an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Bedienungsanleitung
- Produktdatenblatt Seite 1 /1 - 

EAR (WEEE): DE25841852
LUCID VerpackG: DE5562476395648
GRS (UBA-Register) Nr.: 21003466 

Stand: 08/2019 - Ver. 1.00

LED Solar Kugelleuchten "SKxx RGB"
Art.-Nrn: 22959 23023 22960 22961 

Technische Details: 
• weiße Kunststoffkugel mit matter Oberfläche (PE) 
• 2x RGB LED mit Farbwechsel • Schutzart IP44
• Modus-Taster für verschiedene 
Farbwechselprogramme oder Einzelfarben
• Leuchtdauer bis zu 5 Std. bei voller Ladung  • Dämmerungs-Sensor 

Produktbeschreibung:
Elegante und zeitlose Garten-Kugel-
leuchte mit Solarbetrieb

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !!
Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer
Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.
Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle
bei Handel oder Kommune zu bringen.Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und 
Gesundheit schaden können.Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

Spezifische technische Artikel-Details: 
22959:Kugel 20cm Ø •  Mignon/AA Akku 1,2V/800mAh austauschbar • Solarpanel 2V, 200mA
23023:Kugel 25cm Ø •  Mignon/AA Akku 1,2V/800mAh austauschbar • Solarpanel 2V, 200mA 
22960:Kugel 30cm Ø •  Mignon/AA Akku 1,2V/800mAh austauschbar  • Solarpanel 2V, 200mA
22961:Kugel 40cm Ø •  Akku 18650 1,2V/1200mAh austauschbar • Solarpanel 5V, 200mA


